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PRODUKTSORTIMENT



DIMAS ÄR DIAMANTVERKTYG FÖR 
PROFESSIONELLA HÅLTAGARE. 
ETT VÄXANDE SORTIMENT FINNS 
I ÖVER 100 YRKESBUTIKER  
I SVERIGE OCH NORGE.



2

Diamantborr DIMAS® Pixie
Diamantkärnborr för håltagning i betong och hårda stentyper. Lämplig att 
användas tillsammans med kärnborrmaskin.  
Borrfäste: Pixie (CR128) Segmentshöjd: 12 mm 

Diamantborr DIMAS® Fröken
Diamantkärnborr för håltagning i betong 
och hårda stentyper. Lämplig att användas 
tillsammans med kärnborrmaskin. 
Borrfäste: Fröken (utv. gänga R 1/2”) 
Segmentshöjd: 12 mm

	 3878-7313	 22 500

3794-6902 30 500

	 3794-6944	 41	 500

	 3466-7634	 52	 500

	 3703-7637	 62	 500

	 3703-7645	 72	 500

	 3466-7642	 82	 500

	 3707-1123	 92	 500

	 3466-7659	 102	 500

	 3466-7667	 112	 500

	 3466-7675	 122	 500

	 3796-1760	 126	 500

	 3466-7683	 132	 500

	 3878-7339	 138	 500

	 3466-7691	 142	 500

	 3466-7709	 152	 500

	 3466-7717	 162	 500

	 3707-1131	 172	 500

	 3466-7725	 182	 500

	 3878-7354	 186	 500

	 3466-7733	 202	 500

	 3466-7741	 225	 500

	 3703-7652	 250	 500

	 3878-7370	 276	 500

	 3703-7660	 300	 500

	 3794-6910	 325	 500

	 3800-1442	 330	 500

	 3794-6928	 350	 500

	 3794-6936	 400	 500

	 3794-6951	 425	 500

	 3794-6969	 450	 500

	 3794-6977	 500	 500

	 3794-6985	 525	 500

	 3794-6993	 550	 500

	 3794-7009	 600	 500

	 3794-7017	 650	 500

Artikel nr Ø mm Längd mm

3795-6828 16 350

	 3795-6836	 18	 350

	 3795-6844	 22	 350

	 3795-6851	 28	 350

	 3795-6869	 32	 350

	 3795-6877	 41	 350

	 3466-7576	 52	 350

	 3707-1081	 61	 350

	 3707-1099	 71	 350

	 3466-7584	 82	 350

	 3707-1107	 91	 350

	 3466-7592	 102	 350

	 3466-7600	 112	 350

	 3795-6885	 121	 350

	 3707-1115	 141	 350

	 3466-7626	 152	 350

Artikel nr Ø mm Längd mm

BETONGHÅLTAGNING



Omsatt Diamantborr 
DIMAS® Pixie
Borrfäste: Pixie (CR128) 

	 3878-7321		 22

	 3796-2149		 32

	 3796-2156		 42

	 3794-7272		 52

	 3794-7314		 62

	 3794-7330		 72

	 3794-7348		 82

	 3794-7355		 92

	 3794-7082		 102

	 3794-7090		 112

	 3794-7108		 122

Artikel nr Ø mm

	 3796-1778		 126

	 3794-7116		 132

	 3878-7347		 138

	 3794-7124		 142

	 3794-7132		 152 

	 3794-7140		 162

	 3794-7157		 172

	 3794-7165		 182

	 3878-7362		 186

	 3794-7173		 202

	 3794-7181		 225

	 3794-7199		 250

	 3878-7388		 276

	 3794-7207		 300

	 3794-7215		 325

	 3794-7223		 350

	 3794-7231		 400

	 3794-7249		 425

	 3794-7256		 450

	 3794-7264		 500

	 3794-7280		 525

	 3794-7298		 550

	 3794-7306		 600

	 3794-7322		 650

Artikel nr Ø mm

3763-9549	 3,5	 12	 24	 45-65

3763-9556	 3,5	 12	 24	 67-87

3763-9564	 3,5	 12	 24 91-127  

3763-9572	 3,5	 12	 24	 132-178  

3763-9580	 4,0	 12	 24	 132-178  

3763-9598	 4,0	 12	 24	 182-250

3763-9606	 4,5	 12	 24	 182-250

3763-9614	 4,5	 12	 24	 275-450

3794-7421	 5,0	 12	 24	 + 450

Artikel nr 	 Tjocklek mm 	Seg.höjd mm	 Längd mm Ø mm

	 3800-3927	 2,0	 12

	 3800-3935	 2,0	 14 

	 3794-7025	 2,5	 16

3794-7033	 2,5 18 

	 3800-3943	 2,5	 20

3794-7041	 2,5 22

	 3796-8849	 2,5	 25

3794-7058	 2,5 28

	 3800-3950	 2,5	 30

	 3794-7066	 2,5	 32 

3794-7074	 2,5   41

Artikel nr Tjocklek mm Ø mm

3794-7363	 2,5	 12 24	 50-55

3794-7371	 2,5	 12 24 60-65

3794-7389	 2,5	 12 24 70-90

3794-7397	 2,5	 12 24 100-110 

3794-7405	 2,5	 12 24 120-140

3794-7413	 2,5	 12 24 150-210

Artikel nr 	 Tjocklek mm 	Seg.höjd mm	 Längd mm Ø mm

Omsatt Diamantborr 
DIMAS® Fröken
Borrfäste: Fröken (utv. gänga R 1/2”) 

	 3795-6893		 16

	 3795-6901		 18

	 3795-6919		 22

	 3795-6927		 28

	 3795-7057		 32

	 3795-6935		 38

	 3795-6943		 52

	 3795-6950		 62

	 3795-6968		 72

	 3795-6976		 82

	 3795-6984		 92

	 3795-6992		 102

	 3795-7008		 112

	 3795-7016		 122

	 3795-7024		 132

	 3795-7032		 142

	 3795-7040		 152

Artikel nr Ø mm
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Vi sätter om din borr 
och tillverkar även 
specialstorlekar och 
längder enligt  
önskemål.

OMSATT DIAMANTBORR

Segment DIMAS® Pixie
Lösa segment för diamantkärnborr. Lämpligt att använ-
das tillsammans med kärnborrmaskin. Angivet dia- 
meterspann gäller för samtliga storlekar.

Ringsegment DIMAS®

Ringsegment för diamantkärnborr. 
Lämpligt att användas tillsammans 
med kärnborrmaskin. Angivet dia- 
meterspann gäller för samtliga
storlekar.

Segment DIMAS® Fröken
Lösa segment för diamantkärnborr. Lämpligt att använ-
das tillsammans med kärnborrmaskin. Angivet dia- 
meterspann gäller för samtliga storlekar.
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DIAMANTKAPKLINGOR

Diamantkapklinga DIMAS® 
Betong Soft
Lasersvetsad diamantkapklinga för kapning i hårdbetong,  
mycket armerad betong och hårda stentyper. Med Soft- 
segment. Anpassade med närsågningshål för att kunna såga 
nära vägg eller golv. Lämplig för användning tillsammans  
med väggsåg. För: Våtkapning

Diamantkapklinga DIMAS® 
Betong Medium
Lasersvetsad diamantkapklinga för kapning i hårdbetong, 
mycket armerad betong och hårda stentyper. Med Medium- 
segment. Anpassade med närsågningshål för att kunna såga 
nära vägg eller golv. Lämplig för användning tillsammans  
med väggsåg. För: Våtkapning

	 3707-1164	 Soft	 414 Närsågning	 2,6	 10	 25,40	 4600

	 3707-1172	 Soft	 414	 Närsågning	 2,6	 12	 25,40	 4600

	 3466-7758	 Soft	 550		 3,0	 12	 25,40	 1540

	 3466-7766	 Soft	 600	 Närsågning	 3,6	 12	 60,00	 1440

3792-4529	 Soft Silent	 600	 Närsågning	 3,6	 12	 60,00	 1440

	 3466-7774	 Soft	 600	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 1440

3792-4537	 Soft Silent	 800	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 1070

	 3466-7782	 Soft	 800	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 1070

	 3466-7790	 Soft	 800	 Närsågning	 5,0	 12	 60,00	 1070

3466-7808	 Soft Silent	 800	 Närsågning	 5,0	 12	 60,00	 1070

	 3466-7816	 Soft	 900	 Närsågning	 4,0	 12	 60,00	 960

3792-4545	 Soft Silent	 900	 Närsågning	 4,0	 12	 60,00	 960

	 3466-7824	 Soft	 1000	 Närsågning	 4,8	 12	 60,00	 860

3792-4552	 Soft Silent	 1000	 Närsågning	 4,8	 12	 60,00	 860

	 3707-1065	 Soft	 1200	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 720

3792-4578	 Soft Silent	 1200	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 720

	 3792-4594	 Soft	 1600	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 500

Artikel nr	 Modell	 Ø mm Tjocklek mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

	 3800-3901	 Medium	 600	 Närsågning	 3,6	 12	 60,00	 1440

3800-3919	 Medium Silent	 600	 Närsågning	 3,6	 12	 60,00	 1440

	 3472-2579	 Medium	 800	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 1070

	 3472-2587	 Medium	 800	 Närsågning	 5,0	 12	 60,00	 1070

3472-2595	 Medium Silent	 800	 Närsågning	 5,0	 12	 60,00	 1070

	 3472-2603	 Medium	 1000	 Närsågning	 4,8	 12	 60,00	 860

3792-4560	 Medium Silent	 1000	 Närsågning	 4,8	 12	 60,00	 860

	 3792-4586	 Medium	 1200	 Närsågning	 4,4	 12	 60,00	 720

Artikel nr	 Modell	 Ø mm Tjocklek mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal
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TILLBEHÖR BORR

Adapter DIMAS®  
1 1/4” Pixie
Övergång mellan utvändigt maskin-
fäste 1 1/4” till Pixie-borrfäste. Passar 
Dimas diamantkärnborr.

Adapter DIMAS®  
1 1/4” Fröken
Övergång mellan utvändigt maskin-
fäste 1 1/4” till Fröken-borrfäste. 
Passar Dimas diamantkärnborr.

Adapter DIMAS®  
SDS-Plus Pixie
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Pixie-borrfäste tillsam-
mans med SDS-Plus borrhammare. 
Komplett adapter består av övergång 
och chuckfäste. Passar Dimas  
diamantkärnborr.

Adapter DIMAS®  
SDS-Max Pixie
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Pixie-borrfäste tillsam-
mans med SDS-Max borrhammare. 
Komplett adapter består av övergång 
och chuckfäste. Passar Dimas  
diamantkärnborr.

	 3741-2608	 Adapter	 1 1/4” – Pixie

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3741-2624	 Adapter	 1 1/4”– Fröken

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3741-2665	 Komplett adapter	 SDS-Plus  
			   – Pixie

	 3743-2580	 Övergång	 Inv. 1/2” UNF  
			   – Pixie

	 3743-2606	 Chuckfäste	 SDS-Plus  
			   – Utv. 1/2” UNF

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3741-2681	 Komplett adapter	 SDS-Max  
			   – Pixie

	 3743-2580	 Övergång	 Inv. 1/2” UNF  
			   – Pixie

	 3743-2614	 Chuckfäste	 SDS-Max  
			   – Utv. 1/2” UNF

Artikel nr	 Typ	 Fäste

Adapter DIMAS®  
Fröken – Pixie 
Övergång mellan maskinfäste Fröken 
till Pixie-borrfäste. Passar Dimas  
diamantkärnborr.

	 3741-2590	 Adapter	 Fröken – Pixie

Artikel nr	 Typ	 Fäste

Adapter DIMAS®  
3-Edge Fröken
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Fröken-borrfäste
tillsammans med borrmaskin ut-
rustad med snabbchuck eller nyck-
elchuck. 3-Edge fäste för säkert grepp 
i chucken. Passar Dimas diamant-
kärnborr.

	 3741-2640	 Adapter	 3-Edge (13 mm) – Fröken

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3790-4521	 Adapter	 Pixie – Fröken 

Artikel nr	 Typ	 Fäste

Adapter DIMAS® Pixie
Adapter från Pixie till Fröken-fäste.

Adapter DIMAS®  
1 1/4” Pixie Antifriktion
Övergång mellan utvändigt maskin-
fäste 1 1/4” till Pixie-borrfäste. 
Används tillsammans med antifrik-
tionselement som placeras mellan 
adaptern och borret, fungerar som en 
fjäderbelastad bricka och underlättar 
lossning av borret från adaptern.
Passar Dimas diamantkärnborr.

	 3741-2616	 Adapter antifriktion	 1 1/4”– Pixie

	 3741-2657	 Antifriktionselement

Artikel nr	 Typ	 Fäste
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TILLBEHÖR BORR

Adapter DIMAS®  
3-Edge Pixie
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Pixie-borrfäste tillsam-
mans med borrmaskin utrustad med 
snabbchuck eller nyckelchuck. 3-Edge- 
fäste för säkert grepp i chucken.  
Passar Dimas diamantkärnborr.

Hejare DIMAS®  
Pixie
Hjälpmedel som används för att lossa 
diamantborret när det har kilat sig fast 
i materialet. Kan också användas för 
att lossa en kärna som fastnat i  
borren. Passar Dimas diamant-
kärnborr.

Hejare DIMAS®  
Fröken
Hjälpmedel som används för att lossa 
diamantborret när det har kilat sig fast 
i materialet. Kan också användas för 
att lossa en kärna som fastnat i  
borren. Passar Dimas diamant-
kärnborr.

Borrbärare DIMAS®  
Pixie
Praktiskt hjälpmedel som underlättar 
hantering och förflyttning av  
diamantkärnborr. Passar Dimas  
diamantkärnborr.

Adapter DIMAS®  
SDS-Plus Fröken
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Fröken-borrfäste 
tillsammans med SDS-Plus borr- 
hammare. Komplett adapter består 
av övergång och chuckfäste. Passar 
Dimas diamantkärnborr.

Adapter DIMAS®  
SDS-Max Fröken
Adapter för att använda diamant-
kärnborr med Fröken-borrfäste 
tillsammans med SDS-Max borr- 
hammare. Komplett adapter består 
av övergång och chuckfäste. Passar 
Dimas diamantkärnborr.

	 3741-2632	 Adapter	 3-Edge (13 mm)  
			   – Pixie

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3741-2814		  Pixie

Artikel nr		  Fäste

	 3741-2822		  Fröken

Artikel nr		  Fäste

	 3741-2830		  Pixie

Artikel nr		  Fäste

	 3741-2673	 Komplett adapter	 SDS-Plus  
			   – Fröken

	 3743-2598	 Övergång	 Inv. 1/2” UNF  
			   – Fröken

	 3743-2606	 Chuckfäste	 SDS-Plus  
			   – Utv. 1/2” UNF

Artikel nr	 Typ	 Fäste

	 3741-2699	 Komplett adapter	 SDS-Max  
			   – Fröken

	 3743-2598	 Övergång	 Inv. 1/2” UNF  
			   – Fröken

	 3743-2614	 Chuckfäste	 SDS-Max  
			   – Utv. 1/2” UNF

Artikel nr	 Typ	 Fäste
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TILLBEHÖR BORR

Förlängare DIMAS®  
Pixie
Förlängare för Dimas diamantkärn- 
borr med Pixie-borrfäste.

Vattenuppsamlare  
DIMAS®

Används vid borrning för att suga upp 
slam och vatten med hjälp av en våt-
sug. Anslutning till dammsugarslang 
40 mm.

	 3741-2772	 Pixie	 35	 250

	 3741-2780	 Pixie	 35	 300

	 3741-2798	 Pixie	 35	 400

	 3741-2806	 Pixie	 35	 500

Artikel nr	 Fäste 	 Ø mm	 Längd mm

	 3794-7439	 Diamantborr Ø 100 mm 
		  eller mindre

	 3794-7447	 Diamantborr Ø 150 mm 
		  eller mindre

	 3794-7454	 Diamantborr Ø 200 mm 
		  eller mindre

	 3794-7462	 Diamantborr Ø 250 mm 
		  eller mindre

	 3794-7470	 Diamantborr Ø 300 mm 
		  eller mindre

	 3794-7488	 Diamantborr Ø 350 mm 
		  eller mindre

Artikel nr	  		  Passar till

Förlängare DIMAS®  
Pixie
Förlängare för Dimas diamant-
kärnborr med Pixie-borrfäste.

	 3790-4455	 Pixie	 45	 250

	 3790-4463	 Pixie	 45	 500

	 3790-4828	 Pixie	 45	 1000

Artikel nr	 Fäste 	 Ø mm	 Längd mm

Förlängare DIMAS®  
Fröken
Förlängare för Dimas diamantkärn- 
borr med Fröken-borrfäste.

	 3790-4471	 Fröken		  50

	 3741-2731	 Fröken		  250

	 3741-2756	 Fröken		  400

Artikel nr	 Fäste 		  Längd mm

Dammsvirvel DIMAS® 
Pixie
Dammsvirvel med Pixie-gänga, 
används vid torrborrning för att suga 
bort betongdamm med hjälp av en 
stoftavskiljare.

Dammsvirvel DIMAS® 
Fröken
Dammsvirvel med Fröken-gänga, 
används vid torrborrning för att suga 
bort betongdamm med hjälp av en 
stoftavskiljare.

	 3790-4505

Artikel nr		

	 3790-4513

Artikel nr		

Vattensvirvel DIMAS®  
Pixie
Vattensvirvel med Pixie-gänga, 
används för kylning av borren på 
maskiner som ej är förberedda med 
vattenkylning.

	 3790-4489

Artikel nr		

Vattensvirvel DIMAS®  
Fröken
Vattensvirvel med Fröken-gänga, 
används för kylning av borren på 
maskiner som ej är förberedda med 
vattenkylning.

	 3790-4497

Artikel nr		
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DIAMANTSLIPSKÅL

Diamantslipskål DIMAS® Betong Torro
Högklassig diamantslipskål för avverkning av betong och flytspackel. Bra  
dammreducering med hjälp av stora uppsugningshål för dammet. Med SPX- 
segment för betong. Ø 150 mm passar till Hilti DG 150 och till andra 
maskiner med 19 mm centrumhål.

	 3410-9470	 Torro	 125	 6	 22,23	 12250

	 3294-6741	 Torro	 150	 7	 19,00	 6600

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Betong Barracuda
Diamantslipskål för slipning av betong. En bra allround slipskål med Medium 
avverkning. Passar till Festool.

	 3410-9454	 Barracuda	 130	 7	 25,00/22,23	 12250

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Betong Lynx X-Lock
Diamantkapklinga för betong. Med X-Lock snabbfäste för vinkelslip. En följsam 
och lättarbetet diamantslipskål med korta och långa segment för en jämn  
finish. Maximalt dammutsug genom extra stora hål.

	 3439-6341	 Lynx	 125	 6	 X-Lock/22,23	 12250

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Betong Giraffe
Diamantslipskål för slipning av betong anpassad för att lätt kunna slipa av  
väggar och tak och samtidigt effektivt få bort slipdammet. Slipskålen är  
anpassad för Flex giraffslip.

	 3410-9447	 Giraffe	 125	 5	 28,00/23,5	 12000

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Beläggning Scorpion
Diamantslipskål för slipning av beläggning som limrester, bitumen, färg, matt- 
rester och epoxy. En högavverkande allround slipskål. Med luftkylda segment 
som avleder värme och slipdamm effektivt.

	 3792-4511	 Scorpion	 125	 6,5  	 22,23	 12250

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Beläggning Panther
Diamantslipskål med PCD-segment (Polykristallin diamant). För slipning av 
beläggningar som limrester, bitumen, färg, mattrester, epoxy och andra icke 
järnmaterial.

	 3878-7263	 Panther (passar Festool)	 130	 4 	 25,00/22,23	 12250

	 3439-6226	 Panther (passar Hilti)	 150	 4  	 19,00	 10200

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

	 3878-7255	 Panther	 125	 4  	 22,23	 12250

Artikel nr	 Modell	 Ø mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipskål DIMAS® Beläggning Panther
Lämplig för puts och tunnare lager (0,2 mm) av limrester, målarfärg, tjära, 
mjuk puts, samt polyuretan. Optimal vid putsat murverk då man vill skona 
den underliggande ytan i möjligaste mån.   
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DIAMANTFOGFRÄSKLINGA

Diamantfogfräsklinga DIMAS® Bladerunner
Lasersvetsad diamantfogfräsklinga med extra lång livslängd för de tuffaste  
jobben. Hög avverkningshastighet. Optimal vid fogfräsning av hårda eller 
spröda murverksfogar, med eller utan vattenkylning. Kan även användas vid 
bearbetning av tegel, betong, sten samt keramik. Används tillsammans med 
vinkelslip, fogfräs eller spårsåg. För: Våt- och torrkapning.

Fogfräsklinga DIMAS® 12 mm
Fogfräsklinga för bortslipning av medelhårda cementfogar med eller utan  
vattenkylning. Hållbara segment som skyddar mot onödigt slitage på stam- 
bladet. Används tillsammans med vinkelslip, fogfräs eller spårsåg.  
För: Våt- och torrkapning.

	 3703-7694	 2-bladig	 125	 6,4	 10	 22,23	 12200

	 3757-6055	 2-bladig	 125	 8,0	 10	 22,23	 12200

	 3757-6063	 2-bladig	 125	 10,0	 10	 22,23	 12200

	 3757-6071	 3-bladig	 125	 10,0	 10	 22,23	 12200

Artikel nr	 Modell	 Ø mm 	 Tjocklek mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

3792-2796		  124	 3	 12	 22,23	 12200

Artikel nr		  Ø mm 	 Tjocklek mm	 Seg.höjd mm	 Hål Ø	 Max varvtal

Diamantslipstift DIMAS® 
10 mm Cylindrisk
Galvaniserat slipstift lämpligt för PCB 
sanering. Monteras på rak slipmaskin. 
Totallängd 125 mm, Ø stift 10 mm.

Diamantslipstift DIMAS® 
Spetsig
Galvaniserat slipstift lämpligt för PCB 
sanering. Monteras på rak slipmaskin, 
Totallängd 115 mm, Ø 15 mm på 
stiftets bredaste del.

Diamantslipstift DIMAS® 
10 mm Cylindrisk
Galvaniserat slipstift lämpligt för PCB 
sanering. Monteras på rak slipmaskin, 
Totallängd 120 mm, Ø 10 mm på 
stiftets bredaste del.

Murfogfräs DIMAS®  
med adapter
Murfogfräs med tre hårdmetallskär. 
Avsedd för fräsning i tegelfogar eller 
liknande. Skärlängd 25 mm. Levereras 
komplett med M14-adapter för  
användning tillsammans med  
vinkelslipmaskin. 2-pack.

	 3755-9044	 6,0	 75	 M14

	 3755-9051	 8,0	 75	 M14

	 3755-9069	 10,0	 75	 M14

	 3755-9077	 12,0	 75	 M14

	 3878-7271	 8,0	 117	 M14

Artikel nr	  Ø mm	 Längd mm	 Fäste

Fogmejsel DIMAS®  
HM SDS-Plus rak
Rak fogmejsel med SDS-Plus fäste. 
Hårdmetallspets med karbidtänder 
för lång livslängd. Används för att 
rengöra och ta bort murbruk runt  
fönster och dörrkarmar, omfogning 
och extrahering av intakta tegel- 
stenar, jämna till betongytor.

	 3755-9010	 35	 133	 1

	 3755-9036	 32	 200	 1

Artikel nr	  Bredd mm	 Längd mm	 Frp

Fogmejsel DIMAS®  
HM SDS-Plus böjd
Böjd fogmejsel med SDS-Plus fäste. 
Hårdmetallspets med karbidtänder 
för lång livslängd. Används för att 
rengöra och ta bort murbruk runt  
fönster och dörrkarmar, omfogning 
och extrahering av intakta tegel- 
stenar, jämna till betongytor.

	 3755-9028	 16	 180	 1

Artikel nr	  Bredd mm	 Längd mm	 Frp

	 3792-2754		  8 mm

Artikel nr		  Fäste

	 3792-2770	 115	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp

	 3792-2762	 120	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp
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TILLBEHÖR

Diamantslipstift DIMAS® 
Konisk Flat
Slipstift lämpligt för PCB sanering. 
Monteras på rak slipmaskin. Total- 
längd 120 mm, Ø 15 mm på stiftets 
bredaste del.

	 3795-0854	 120	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp

Fogfräsutsug DIMAS® Rostfritt Stål
Fogfräsutrustning som används tillsammans med vinkelslipmaskin och ansluts 
till dammsugare. Frässula i rostfritt stål för extra hållbarhet. Tar effektivt bort 
damm som uppstår vid fräsning och säkerställer fräsning på ett jämnt djup. 
Tack vare de medföljande reduktionsringarna är fräsutrustningen kompatibel 
med de flesta vinkelslipar på marknaden. Dammsugaranslutning Ø 32 mm. 
Levereras med 5 st reduktionsringar, flexslang och skruvnyckel.

Fogfräsutsug DIMAS® Nylon med styrskena
Fogfräsutrustning som används tillsammans med vinkelslipmaskin och ansluts 
till dammsugare. Nylonfogfrässulan ger skonsam kontakt med tegelstenen.
Styrskenan säkerställer en lugnare fräsning med färre vibrationer, används  
bara vid horisontella bruksfogar, i vertikala leder svänger styrskenan in. Tar 
effektivt bort damm som uppstår vid fräsning och säkerställer fräsning på ett 
jämnt djup. Tack vare de medföljande reduktionsringarna är fräsutrustningen 
kompatibel med de flesta vinkelslipar på marknaden. Dammsugaranslutning  
Ø 32 mm. Levereras med 5 st reduktionsringar.

Utsugningskåpa DIMAS®

Utsugningskåpa universal. Passar de 
flesta vinkelslipar och lämpar sig vid 
borttagning av tegelfog. Anslutning 
för dammsugarslang 42 mm.

	 3792-2804	

Artikel nr

Fogfräsutsug DIMAS® Nylon
Fogfräsutrustning som används tillsammans med vinkelslipmaskin och ansluts 
till dammsugare. Nylonfogfrässulan ger skonsam kontakt med tegelstenen. Tar 
effektivt bort damm som uppstår vid fräsning och säkerställer fräsning på ett 
jämnt djup. Tack vare de medföljande reduktionsringarna är fräsutrustningen 
kompatibel med de flesta vinkelslipar på marknaden. Dammsugaranslutning  
Ø 32 mm. Levereras med 5 st reduktionsringar, flexslang och skruvnyckel.

	 3792-2812	

Artikel nr

	 3792-2820	

Artikel nr

	 3792-2838	

Artikel nr

Diamantslipstift DIMAS® 
Konisk
Slipstift lämpligt för PCB sanering. 
Monteras på rak slipmaskin. Total- 
längd 120 mm, Ø 15 mm på stiftets 
bredaste del.

	 3792-2747	 120	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp

Murstensfräs DIMAS®  
Diamant
Används för att byta ut eller ta bort 
en skadad tegelsten. Standardgänga 
M14 monteras direkt på vinkelslip med 
rotationshastighet 8-9000 per minut. 
Totallängd inklusive M14 adapter  
162 mm, diameter på stift 8 mm.

	 3792-2788	 162	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp

Fogpinne DIMAS® Flex
Med fogpinne Flex är det enkelt att 
jämna till och med precision släta till 
fogen vid applicering. Greppvänligt 
handtag av gummi. Totallängd  
152 mm, applikatorns bredd 25 mm.

	 3795-0862	 152	 1

Artikel nr	 Totallängd mm	 Frp
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DIMAS DIAMOND TOOLS 
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